TRACCIA 3 - INGEGNERE EDILE

Una caserma dell’esercito sita in una zona semicentrale di una grande citta deve essere dismessa.
Il lotto, di forma rettangolare, ha una superficie di circa 100.000 mq ed il terreno ha profilo altimetrico

regolare.
Attualmente insistono sul lotto 8 edifici, realizzati alla fine dell’800, per un totale di circa 35.000 mq di

superficie complessiva, di cui 15.000 mq sottoposti a vincolo. L’indice di utilizzazione massimo applicabile
per il lotto & di 1 mg/mq di Superficie Lorda di Pavimento (SLP).

E’ intendimento dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno di realizzare , presso il sito, un polo
logistico della Polizia di Stato. La citta e in zona sismica a bassa intensita.

Nel compendio dovranno essere previsti:

- gli uffici amministrativi, contabili e quelli a diretto contatto con il pubblico della locale questura (ufficio
passaporti, ufficio immigrazione, ufficio denunce, ecc); gli uffici sanitari provinciali; la zona
telecomunicazioni; 'autocentro; I'ufficio tecnico logistico provinciale; il magazzino VEGA interregionale; il
servizio tecnico logistico e patrimoniale; il compartimento e la sezione della polizia stradale; il reparto
prevenzione crimine; il reparto volanti della questura; il reparto mobile; gli uffici per rappresentanze
sindacali. La superficie lorda da destinare ad uffici e pari a 43.000 mq circa;

- 'area residenziale, di cui residenze collettive per 34.200 mq lordi e alloggi individuali di servizio per 1.500
mq lordi.

- magazzini depositi per 8.500 mq lordi;

- spazi addestrativi (aule didattiche, palestra, poligono di tiro, locali accessori, ecc) per 5.000 mq lordi;

- locali di servizio (mensa, cucine, zona benessere, ecc) per 3.000 mq lordi;

- locali destinati alla vigilanza e locali tecnici per 1.000 mq lordi;

- autorimesse per 3.800mq lordi fuori terra e per 55.000 mq lordi interrati.

Il candidato dovra elaborare:

1. Planimetria generale del lotto in adeguata scala, riportando il sistema viario interno, esplicitando le
destinazioni funzionali dei volumi;

Nel lotto, il candidato dovra in particolare progettare la AULA MAGNA, inserita in un blocco isolato 30x40
metri con una copertura unica di grande luce (senza sostegni intermedi nello spazio interno). La soluzione
strutturale e i materiali della grande copertura possono essere scelti dal candidato, tra sistemi tradizionali o
innovativi. | servizi accessori possono essere allocati in volumi adiacenti.

Relativamente all’edificio AULA MAGNA dovra elaborare:

2. Piante, prospetti e sezioni in scala 1:200;

3. Carpenteria della struttura della copertura con predimensionamento degli elementi principali;

4. Dettaglio significativo della copertura in scala 1:20;

5. Particolari architettonici della soluzione di facciata, in scala 1:20, in modo da esplicitare i nodi
significativi;

6. Relazione di inquadramento generale del progetto complessivo e relazione tecnico/descrittiva che illustri
le scelte architettoniche, strutturali ed impiantistiche dell’edificio AULA MAGNA (con eventuale
elaborazione schematica degli impianti); il candidato illustri in particolare le soluzioni adottate per il

contenimento dei consumi energetici;
7. Valutazione economica della soluzione proposta per I'edificio.
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Traccia 3 — Ingegneri Telecomunicazioni

Il candidato illustri, anche attraverso 'uso di disegni, diagrammi e grafici,
Il funzionamento del protocollo radio IEEE 802.11 e della sua realizzazione
pratica disponibile sul mercato. Si descrivano le architetture di reti radio

sla In area locale e non, realizzabili con apparati IEEE 802.11. Si illustrino
del protocollo |EEE 802.11 che

permettono la realizzazione di architetture di rete avanzate e piu flessibili.

alcune delle moderne estensioni

Infine si discuta delle problematiche di integrazione di reti 802.11 con gli
altri sistemi radiomobili pubblici e non.




