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CAPOI°

DESCRIZIONE

1. ] La giacca si compone di:

e piacca impermeabile completa di cappuccio staccabile;
¢ giubbetto interno.

1.2 GTIACCA PER IL PERSONALE MASCHILE

Confezionata con tessuto poliestere e/o poliammide di colore blu impermeabile e traspirante con
membrana composta da politetrafluotoetilene (PTFE), & formata da:

e un corpo;
®» un bavero;

e un cappuccio;
» due maniche.

Caorpo

E' formato da quattro partt anteriori ed una posteriore; ciascun quarto antetiore & provvisto, in
prossimita dell’apertura, di una lista in tessuto di base larga 20 mm circa.

Sul davanti a partire dalla base del listino e fino al fondo (misura variabile a seconda della taglia), &
applicata una chiusura lampo antiacqua a doppio cursore con tiretti in gomma,

A giacca indossata, una fila di dentini della chiusura lampo & cucita sul lembo della lista di destra,
I'altra con cursore & cucita sulla parte sinistra applicata sempre sulla lista. La parte sinistra della
chiusura lampo ¢ coperta esternamente da una lista in tessuto addoppiato leggermente imbottita,
ribattuta perimetralmente a filo, larga circa mm 63 e applicata dalia base del bavero fino al fondo del
capo. Sulla lista sono applicati la parte femmina di numero 5 bottoni a pressione corrispondenti a
numeroe 5 elementi maschi fissati sul lato destro a circa 15 mm dal lembo.

l.a distanza del primo boitone dal bordo superiore della lista & di 15 mm.; l'ultimo & posto a |5 mm, dal
bordo inferiore; gli altri sono equidistanti tra loro.

L'elemento femmina dei bottoni a pressione & inserito in un copribottone poliammidico del diametro
di 18 mm, di colore blu, recante all'esterno il fregio della Polizia di $tato impresso a rilievo,

Sulla parte sinistra all'altezza del petio a giacca indossata, tra la lamipo centrale e la lista coprilampo, &
ricavata una tasca “napoleone” con apertura verticale di circa 200 mm chiusa tramite lampo antiacqua
con tiretto in gomma e sacco tasca interno in fodera circa 200x320 mm.

Le tasche napoleone subiranno un ridimensionamento proporzionale nelle taglie piu piceole, in funzione
della diversa ampiezza ¢ lunghezza toracica.

Internamente a destra, a protezione della lampo & inserita, a partire dal listino del bavero fino al fondo
del capo una lista in tessulo addoppiato larga 40 mm circa, arrotondata superiormente € ribattuta a filo.
All’interno, assemblato al rovescio, sono presenti delle paramonture in doppio tessuto alle quali sono
applicate una fila di dentini di cerniera lampo che possono unirsi tra di loro o con corrispondenti file di
dentini applicate sul giubbetto interno. La fila di dentini della chiusura lampo con cursore deve essere
applicata sulla parte destra a capo indossato.

Sulla cucitura esterna del giromanica di ciascuna spalia & applicata una controspallina, di lunghezza di
circa 130 mm (misura variabile a seconda della taglia) sagomata a punta. La lunghezza delle
controspalline, variabile in funzione delle taglie, dovra comunque essere tale da consentire una Juce
utile per I"inserimenta de! tubolare di qualifica della Polizia di Stato (distanza dalla cucitura di
inserimento ne! giromanica al bottone) e comunque non inferiore, anche per le taglie pit piccole ad
11.5 em. Le controspalline allestite con due strati di tessuto e rinforzate internamente con piastica hanno
una larghezza di 43 mm alla base e 40 mm all’estremitd libera in corrispondenza della punta. Le
controspalline sono ribattute a filo perimetralmente sui bordi liberi con panno di colore cremisi. A 20
mm. dalla punta ed in posizione centrale & posta la parte femmina di un bottone a pressione in
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corrispondenza della parte maschio posta sulla spalla lungo la cucitura esterna. L'elemento femmina
dei bottoni a pressione & inserito in un copribottone poliammidico del diametro di 18 mm. di colore
blu, recante ail'esterno il fregio della Polizia di State impresso a rilievo.

Al sottomanica, in corrispondenza di ciascuna ascella sono applicate due borchie di aerazione in plastica,
ciascuna distante dalle cuciture di assemblaggio del giro manica e del fianco circa 15 mm.

Nella parte anteriore della giacca all’altezza del petto, sia a destra che a sinistra, é applicato un taschino
di mm 140x170 foderato internamente e terminato superiormente con orlo alto mim 23.

I taschini anteriori subivanno un ridimensionamento proporzionale nelle taglie piu piccole, in funzione
delia diversa ampiezza e lunghezza toracica,

Al ceniro del taschino ¢ ricavato un soffietto all’interno del quale & appticato un tratto di tessuto di colore
cremisi. 1l taschino ¢ chiuso tramite aletta in tessuto addoppiato leggermente imbottita internamente
ribattuta a filo su tre [ati. L'aletta di mm [50x50 € cucita superformente alla giacca con un tessuto
addoppiato dell’altezza di circa 10 mm. A 20 mm dal bordo inferiore ed in posizione cenirale &
posta la parte femmina di un bottone a pressione in corrispondenza defla parte maschio posta
sull’orlo del taschino. L'elemento femmina dei bottoni a pressione & inserito in un copribottone
poliammidico del diametro di |8 mm. di colore blu, recante all'esterno il fregio della Polizia di Stato
impresso a rilievo.

All’altezza del petto a] di sopra della tasca sinistra & posizionato un tratto di nastro a strappo con
bavelle ad asola alto 30 mm e largo 72 mm distante circa 10 mm dall’alefta sottostante e centrato
rispetio alla stessa. Tale velcro permette 'applicazione della targhetta rettangolare con la scritta
“POLIZIA™,

[ punto vita presenta una "coulisse” alta circa 30 mm nella quale scorre un cordone elastico che
fuoriesce all’interno del capo tramite due fori rinforzati con occhielli metallici applicati a cavallo
della cucitura di assemblaggio di ciascun ftanco. 1! cordone & regolabile tramite botticeila a molla e
relativo tira cordone in plastica.

Sotto la coulisse, le parti anteriori sono assemblate orizzontalmente in modo taie da formare un ripiego in
corrispondenza di ciascun fianco, leggermente imbottito all’interno e ribattuto a filo alla base della
lunghezza di circa 60 mm.

A circa 15 mm { verificare benc) dalla cucitura inferiore della coulisse sono applicati quatiro liste in
tessuto addoppiato, ribattuti perimetralmente a filo e cosl posizionati: uno al centro di ciascuna parte
anteriore, due sulla parte posteriore. Le liste misurano mm 30x115 e dovranno consentire una luce
fnterna di 5.5 cm. | passanti dovranno essere posizionati per la taglia 50R a 220 mm dal fondo per i
passanti anteriori ¢ a 215 mm per i passanti delia parte posteriore; per la taglia 50L 235 mm dal fondo
nelfa parte anteriore e 230 mm dal fondo nella parte posteriore.

Ciascuna lista & fermata con cucitura quadrata di mm 30x30 circa ribattuta a croce; sull'estremita libera
della lista ¢ applicata la parte femmina di un botione a pressione non visibile esternamente, in
corrispondenza della parte maschio applicata tra le due cuciture della coulisse e rinforzato dalla parte
interna da un tratto di tessuto. .

La giacca termina al fondo con rimesse interno fermato con ribattitura a filo e con cucitura a mm 33,
all*interno del quale scorre un cordone elastico fatto fuoriuscire all’interno del capo tramite due fori
rinforzati con occhielli metallici applicati a cavallo della cucitura di assemblaggio di ciascun fianco. 11
cordone ¢ regoiabile tramite botticella a molla (una per fianco) e relativo tira cordone in plastica; una
lista in tessuto di base al rovescio viene fatta passare nel cordone per poi essere fermata fungo la cucitura
di assemblaggio laterale a cmt 5 circa dal fondo.

In posizione centrale nella parte posteriore, a 115 mm dall’attaccatura del collo, & termosaldata sul dorso
la scritta “POLIZIA" in materiale retroriflettente. La scritta ha un’altezza di circa 80 mm ed una
lunghezza di 325 mm

La scritta retroriflettente POLIZIA subird un ridimensionamento proporzionale nelle taplie piu piccole
(sopratutto femminili), in funzione della diversa ampicezza delle spalle e della lunghezza toracica,
All’interno del capo, nella parte anteriore sinistra & presente un ulteriore strato di tessuto di base al
rovescio, inserito lateralmente nelle cuciture di assemblaggio. Su tale strato al petto & applicata una tasca
sagomata tramite taglio laser, in tessuto di base, avente la cucitura di applicazione coperta da un inserto
sagomato di colore blu, tagliato con laser € poi termocollato sulla stessa. Suila tasca & tagliata tramite
laser un’apertura verticale di em 14 circa chiusa tramite lampo antizcqua avente il tiretlo in gomma. In
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b)

d)

senso obliquo ¢ termosaldata un transfer retroriflettente recante la scritta “POLIZIA”.

Sempre ali{’interno, a destra, al di sopra della coulisse & applicata una tasca tagliata tramite laser con
un'apertura verticale di cm 14 circa chiusa tramite lampo antiacqua avente la cucitura di applicazione
coperta da un inserto sagomato di colore blu, tagliato con laser ¢ poi termocollato sulla stessa, La tasca
ha misure mm 130x180. La tasca laserata subird un ridimensionamento proporzionale nelle taglie piu
piccole,soprattutto femminili, in funzione della diversa ampiezza e lunghezza toracica.

Sempre all'interno, a sinistra, al di sotto delia coulisse é applicata una tasca tagliata tramite laser con
un’aperiura orizzontale di cm 17 circa chiusa tramite lampo antiacqua avente Ja cucitura di applicazione
coperta da un inserto sagomato di colore blu, tagliato con laser e poi termocollato sulla stessa. La tasca
ha una profonditd di circa 170 mm. Alla base inferiore della tasca & applicata una borchia metallica per
consentire lo scolo deli’acqua.

Sotio I"apertura della tasca sopra descritta € cucito un rettangolo in tessuto di colore rosso di mm
150x100 sul quale & applicato un taschino in tessudo di base mm 110x60, terminato lateralmente con orlo
di 20 mm circa e chiuso tramite bottone automatico centrale, Sul tessuto di base biu & impressa la scritta
di colore bianco in stampatello INFORMAZIONI SANITARIE.

Bavero

Alto al centro dietro cm 9, composto da vela e listino in tessuto addoppiato, leggermente imbottito
all'interno ¢ ribattuto a filo, II listino nella parte interna presenta un ulteriore strato di tessuto alto al
centro cm 4 circa, avente !'estremitd inferiore libera, terminata con orlo, a! fine di coprire la
termonastratura effettuata alla base del collo. La parte di listino che rimane all’interno & assemblata al
rovescio, Esternamente sul listino sono applicati 3 bottoni automatici parte maschio utili all’ancoraggio
del cappuccio.

* Internamente alla base & inserito un passante, largo circa 30 mm e della lunghezza di circa 100 mm, in

doppio tessuto assemblato al rovescio munito della parte maschio e della parte femmina di bottoni a
pressione per I"ancoraggio del giubbetto interno.

Sulle due parti terminali della vela sono cuciti due tratti di nastro a strappo con bavelle ad asola di colore
blu in tono con il tessuto per Papplicazione degli alamari in P.V.C. di prescrizione.

Cappuccio

Costituito da tre elementi sagomati esterni e quattro rimessi interni in tessuto di base utilizzato al
rovescio; perimetro ribattuto a filo. La parte superiore ¢ prolungata a formare una visiera avente forma
arrotondata ¢ nella cui parte interna & assemblato un rimesso in tessuto che prosegue fino all’apertura del
cappuccio,

[nternamente nella cucitura di assemnblaggio dei rimessi superiori & inserita una lista in doppio tessuto
utilizzato al rovescio a formare una coulisse nella quale & inserito un cordone elastico, fatto fuoriuscire ai
lati e rientrare all’interno del cappuccio tramite borchia metallica. L'estremitd del cordone & fissata
all’interno del cappuccio e la sua regolazione avviene per mezzo di botticella a molia e tiretto in plastica.
L.a botticella a sua volta ¢ fermata al cappuccio mediante fettuccia in gros grain inserita ai lati della
coulisse,

La chiusura della parte anteriore avviene tramite liste di velcro: una parte uncino di cm 3x8 applicata a
sinistra in senso verticale e due parti asola di cm 3x8 applicate a destra, in orizzontale.

Alla base del cappuccio sono applicati 3 bottoni automatici parte femmina utili per I’ancoraggio alla
giacca. Uno dei bottoni & posto nella parte centrale, gli altri, uno a destra ed uno a sinistra, sono
equidistanti tra Joro. L'elemento femmina dei bottoni a pressione & inserito in un copribotione
poliammidico, de] diametro di 18 mm. di colore blu, recante all'esterno il fregio della Polizia di Stato
impresso a rilievo come da campione ufficiale.

Maniche

Le maniche sono a giro in due pezzi; quattro pinces di sagomatura sono eseguite in corrispondenza del
gomito a partire dalla cucitura di assemblaggio del sotto manica e ribattute a filo: due anteriori e due

posteriori,




Ciascuna manica & terminata con polsino in tessuto addoppiata alto mm 50 circa leggermente imbottito
all’interno; posteriormente, nella parte superiore € inserito un tratto di elastico fermato con cucitura
perimetrale ed al centro. La linguetta di regolazione di mm 50x70 & inserita nella cucitura di
assemblaggio del sottomanica, in tessuto addoppiato, leggermente imbottito e ribattuto a filo, rivolto al
sopra manica e terminato a punta fermata sul palso mediante bottoni automatici (una parte femmina sulla
linguetta e due parti maschio sul polso).

Internamente al sotiomanica & presente un listino in doppio tessuto di base al rovescio sul quale &
applicato un bottone automatico completo di parte maschio e della parte femmina utile per I'ancoraggio
del giubbetto interno,

Sulia manica sinistra 2 cm 8 dal giromanica ¢ applicato un taschino di mm [25x160 avente 1’apertura sul
lato anteriore terminata con risvolto interno di mm 20 fermato con cucitura e ribattitura a filo, La tasca ¢
chiusa tramite lampo antiacqua avente il tiretto in gomma. Un taschine portapenne di mm 70x110 circa &
cucito sulla tasca manica, con il lato inferiore inserito nella cucitura di assemblaggio della stessa e diviso
in tre scomparti da due cuciture verticali. All'interno di ciascun scomparto & inserito un salvapunte in
metallo.

Il taschino porta penne & chivso tramite un’aletta di mm 80x85, leggermente imbottita internamente,
inserita nella cucitura superiore di assemblaggio della tasca, ribattuta perimetralmente a filo e chiusa
tramite un ftratto di velero di mm 60 non visibile all’esterno. Sull’aletta, centrato sull'esterno, &
posizionato un tratto di nastro velcro parte asola a forma di scudetto delle seguenti dimensioni;

- altezza (misurata nel punto massimo) 68 mm.

- larghezza (misurata nel punto massimo) 63 mm,

1.4 GIACCA PER IL PERSONALE FEMMINILE

La parte destra della chiusura lampo & coperta esternamente da una lista in tessuto addoppiato
leggermente imbottita, ribattuta perimetralmente a filo, larga circa mm 65, applicata dalla base del
bavero fino al fondo del capo. Sulla lista sono applicati la parte femmina di numero 5 bottoni a
pressione corrispondenti a numere 5 elementi maschi fissati sul lato sinistro a circa 15 mm dal lembo.
La tasca “napoleone™ sopradescritta nella versione maschile si trovera nella parte destra, mentre [a lista
in tessuto adoppiato posta a protezione della lampo si trovera nella parte interna sinistra,

All’interno del capo, nella parte anteriore destra & presente un ulteriore strato di tessuto di base al
rovescio, inserito lateralmente nelle cuciture di assemblaggio. Su tale strato al petto & applicata una tasca
sagomata tramile taglio laser, in tessuto di base. avente 1a cucitura di applicazione coperta da un inserto
sagomato di colore bly, tagliato con laser e poi termocollato suila stessa. Sulla tasca & tagliata tramite
laser un’apertura verticale di cm 14 circa chiusa tramite lampo antincqua avente il tiretto in gomma. In
sensa obliguo & termosaldata un transfer retroriflettente recante la scritta “*POLIZIA™,

| passanti dovranno essere posizionati per la taglia 460R a 205 mm dal fondo per i passanti anteriori e a
200 mum per i passanti della parte posteriore; per la laglia 461, 220 mm dal fondo nella parte anteriore e
215 mm dal fondo nella parte posteriore

Rimangono invariati tutti gli aliri particolari descritti nella versione maschile.

Le tasche napoleone anteriori, i taschini esterni anteriori al petto e la tascy laserata, nonché LA scritta
POLIZIA, subiranno un ridimensionamento proporzionaie nelle faglie piv piccole, in funzione della
diversa ampiezza ¢ lunghezza toracica,

1.5 GIUBBINO INTERNO

I} giubbetto interno & composto da:
un corpo;

un callo;

due maniche.

Corpo
Composto da due parti anteriori ed una posteriore, foderate internamente ¢ recanti all’interno
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un'imbottitura fermata suila fodera tramite tre cuciture orizzontali.

Le cuciture di assemblaggic delle spalle e de! giromanica sono ribattute a filo.

Sulla cucitura esterna del giromanica di ciascuna spalla & applicata una controspallina, di lunghezza di
circa 130 mm (misura variabile a seconda della taglia) sagomata a punta. La lunghezza delle
controspalline, variabile in funzione delle taglie, dovrd comunque essere tale da consentire una luce
utile per V’inserimento del tubolare di qualifica della Polizia di Stato (distanza dalla cucitura di
inserimento nel giromanica al bottone} anche per le taglie pilt piccole ad 11.5 cm, Le controspalline
allestite con due strati di fessuto e rinforzate internamente con plastica hanno una larghezza di 45 mm
alla base e 40 mm all*estremita libera in corrispondenza della punta. Le controspalline sono ribattute a
filo perimetralmente sui bordi liberi con panno di colore cremisi. A 20 mm. dalla punta ed in
posizione centrale & posta la parte femmina di un bottone a pressione in corrispondenza della
parte maschio posta sulla spalla lungo la cucitura esterna. L'elemento femmina dei bottoni a pressione
¢ inserito in un copribottone poliammidico del diametro di 18 mm. di colore blu, recante all'esterno
il fregio della Polizia di Stato impresso a rilievo.

Lungo la cucitura di assemblaggio del sottomanica, in corrispondenza di ciascuna ascella viene lasciata
un’apertura di aerazione lunga 40 mm ribattuta a filo.

In vita sono applicati quattro liste in tessuto addoppiato, ribattute perimetralmente a filo e cosi
posizionate: una su ciascuna parte anteriore e due sulla parte posteriore. Le liste misurano mm 30x180. ]
passanti dovranno essere posizionati per la taglia 50R a 190 mm dal fondo per i passanti anteriori e a
185 mm per i passanti della parte posteriore; per la taglia 50L 205 mm dal fondo nella parte anteriore e
200 mm dal fondo nella parte posteriore.

Ciascuna lista & fermata con cucitura quadrata di mm 30x30 circa ribattuta a croce; sull’estremita libera
della lista & applicata la parte femmina di un bottone a pressione, non visibile esternamente, in
corrispondenza della parte maschio applicata al centro della ribattitura.

Sul davanti a partire dalla base del collo e fino al fondo, & applicata una chiusura lampo coperta
esternamente dal risvolto di circa 10 mm deile due parti anteriori,

Sulla parte sinistra a capo indossato, a 100 mm dal bordo della finta ed a 210 mm dalia cucitura
della spalla, & posizionato un tratto di tessuto su cui & riportata fa scritta "POLIZIA™ ricamata in colore
oro su fondo cremisi, Perimetralmente il rettangolo di tessuto & rifiito con un motivo effetto doppia
cornice realizzato mediante ricamo deiretto in colore oro. Dimensioni larghezza circa mm 78 e altezza
circa mm 32 — scritta POLIZIA alla circa 14 mm e larga circa 61 mm,

In posizione centrale nella parte posteriore, a 145 mm dali’attaceatura del collo, € termosaldata sul dorso
la scritta “POLIZIA" in materiale retroriflettente. La scritta ha un'altezza di circa 80 mm ed una
lunghezza di 325 mm

I giubbetto termina ai fondo con ribattitura a circa 10 mm dal fondo.

Internamente al petto sia a destra che a sinistra & eseguita una tasca a doppio filetto chiusa tramite lampo
lunga circa 160 mm e sacco tasca in fodera della profondita di circa 150 mm.

La tasca interna subiri un ridimensionamento proporzionale nelle taglie piu piccole, soprattutto
fernminili, in funzione della diversa ampiezza e lunghezza toracica.

Sotto all’interno del giubbetto, al fondo della parte anterioore sinistra € cucito un rettangolo in tessuto di
colore rosso di mm 15x100 sul quale & applicato un taschino in tessuto di base mm 110x60, terminato
lateralmente con orfo di 20 mm circa e chiuso tramite bottone autornatico centrale. Sul tessuto di base
blu & impressa la scritta di colore bianco in stampate{lo INFORMAZIONI SANITARIE.

Collo
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It colio alla coreana & in doppio tessuto, alto al centro dietro om 3, leggermente imbottito all'interno e
ribatiuto perimeiralmente a piedino. Posteriormente alla base de! collo & inserito un tratte di cordone
elastico per permettere 1'ancoraggio alla giacca esterna.

Maniche
Le maniche sono a giro realizzate con tessuto diverso da quello di base, foderate internamente e

terminate al fondo con ribattitura; al sopra manica, tra i due strati di tessuto & inserito un tratto di
elastico fermato con cucitura perimetrale. Sempre al fondo, nella cucitura di assemblaggio del sotto
manica & inserito un tratto di cordone elastico per permettere I'ancoraggio alla giacca esterna,

Sulla manica destra a eirca 80 mm dal giromanica & applicato un taschino di circa mm 125x160 avente
I"apertura sul lato anteriore terminata con risvolto interno di mm 20 fermato con cucitura e ribattitura a
filo. La tasca & chiusa tramite lampo antiacqua avente il tiretto in gomma. Un taschino portapenne di
mm 70x 110 circa & cucito sulla tasca manica, con il lato inferiore inserito nella cucitura di assemblaggio
delia stessa e diviso in tre scomparti da due cuciture verticali. Allinterno di ciascun scomparto & inserito
un salvapunte in metallo.

It taschino porta penne é chiuso tramite un'aletta di mm 80x85, Jepgermente imbottita internamente,
inserita nella cucitura superiore di assemblaggio della tasca, ribattuta perimetralmente a filo e chiusa
tramite un tratto di velero di om 6 non visibile all’esterno.

Sulla manica sinistra a circa 80 mm da! giromanica, & posizionate un tratto di nastro velcro parte asola a
forma di scudetto delle seguenti dimensioni:

- altezza (misurata nel punto massimo) 68 mm.

- larghezza (misurata nel punte massimo) 63 mm.

GIUBBINO PER TL PERSONALE FEMMINILE

I passanti dovranno essere posizionati per [a taglia 46R a 185 mm dal fondo per i passanti anteriori € a
180 mm per i passanti della parte posteriore; per la taglia 46L a 200 mm dal fondo nella parte anteriore e
195 mm dal fondo nella parte posteriore

CAPO 2°

DETTAGLI DI LAVORAZIONE

I} personale teenico incarfcato delle verifiche organoelettiche dovrd accertarsi dei seguenti dettagli di
lavorazione:
la giacea e il giubbino interna in witte le sue parti corrisponda per dimensioni & caratteristiche tecniche a
quanto previsto nelle specifiche tecniche;
le cuciture ed 1 filati impiegatt siano quelle descritte nelle specifiche tecniche;
i filati devono essere in lono con il tessuto ¢ rispondere agli stessi requisiti di solidita della tinta;
i bottoni a pressione siano solidamente applicati;
le tasche risultino ben rifinite applicate alle distanze richieste ed in simmetria tra di loro;
tutti gli esiremi delle cuciture devano essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui;
le cuciture devono essere a macchina ad 1 ago per |'assemblaggio, a 2 aghi per il taschino porta penne e
macchina taglia e cuc9i due aghi per i sacchi tasca in foders;
tessuti, fodere ed accessori vari siano conformni alle caratteristiche richieste;
tutte le cuciture esterne risultino internamente termosaldate con apposito nastro per
garantire ['impermeabilita del{"acqua. '

1l tessuto deve risultare regolare, uniforme, ben serrato ¢ rifinito ed esente da qualsiasi difetto e/o
impertezione e deve corrispondere per mano ad aspetto e rifinizione al campione ufficiale (Raffronto con il
campione ufficiale UNI 9270).



CAPQO ¥°

ETICHETTATURA ED IMBALLAGGI(

3.1 ETICHETTATURA

All'interno della gincca esterna e del giubbetto interno, in posizione centrale tra la cucitura di unione del
collo al corpo, deve essere inserita un'etichetta riportante con dicitura indelebile le seguenti indicazioni:

» Scritta “POLIZIA DI STATQ”,

» Nominativo della ditta fornitrice;

» Numero e data del contratto;

» Numero della taglia relativa;

La ditta aggiudicataria dovra apporre per ciascun tipo di tessuto alira etichetta interna con le indicazioni:

» Composizione tessuto come prescritto dalla normativa vigente;.

¥ Simboli di lavaggio come prescritti dalla vigente normativa;

» evertuale simbolo di manutenzione in conformita alla EN 340 previsto dalla UNI EN 343/08 punto7

{per la giacca esterna) e dalla LUNI EN 342/04 punto 7 (per il giubbino interno).
Non sono ammesse etichette di carta prive anche parzialmente delle suddette diciture.

3.2 IMBALLAGGIO

Ogni manufatto dovra essere consegnato in un saccheilo copriabito di polietilene trasparente dello spessore di
I/10 di mm. di dimensioni adeguate, appeso ad una robusta gruccia di plastica rigida munita di gancio
metallico girevole ¢ sagomata alle spalle in modo da assicurare una perfetta conservazione dell'indumento.
Estemamente sul sacchetto, in corrispondenza della parte superiore ed in posizione centrale, sara posta
un'stichetta autcadesiva riportante le seguenti indicazioni:

« Scritta “POLIZIA DI STATO™.

¢ MNominativo della ditta fornitrice;

¢ Denominazione e quantita dei capi contenuti;

¢ Numero e data del contratto;

e Ente destinatario: da individuarsi nelle sedi che saranno fornite per la consegna con elenco a parte.
| manufatti, confezionati come sopra, in relazione alla loro distribuzione muniti di gruccia e sacchetto,
dovranno essere posti in bauletti di cartone ondulato di idonea robustezza completi di asta portagrucce, tali
da garantire la perfetta conservazione durante il trasporto,
La chiusura degli scatoloni € completata con Fapplicazione, su tutti i lembi aperti, di un nastro gommato,
largo non meno di 50 mm.
Per consentire le operazioni collaudo la ditta fornitrice consegnerd a parte i nastri di carta gommata
occarrenti per richiudere definitivamente gli scatoloni a fine collaudo.

Esternamente su una delle testate dei bauletti dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

» Scritta “POLIZIA DI STATO™.

o Nominativa deila ditta fornitrice;

¢ Denominazione e quantitd dei capi contenuti (con indicazione capo maschile e femminile);

e Numero ¢ data del coniratto;

e Ente destinatario: da individuarsi nelle sedi che saranno fornite per [a consegna con elenco a parte.
Successivamente i capi , confezionati come sopra specificato, saranno inserite, appesi, tutti della stessa
taglia, in una scatola di cartone ondulato di idonea robustezza.,

l.a chiusura delle scatale sara ottenuta con ["applicazione, su tutti i lembi aperti, di un tratto di nastro

adesivo alto non meno di 5 cm.
Potranno essere ammesse soluzioni di imballaggio differenti qualora motivate da esigenze logistiche

comnesse alle modalita di consegna richieste dall’ Amminisirazione,
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RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE

Per tutti i particolari non
ufficiale di riferimento.

La presenza di rilevanti ed evidenti difformita rispetic a quan

CAPO 4

campione ufficiale sara causa di esclusione o rifiuto a collaudo.

CAPO 5°

indicati nelle presenti specifiche tecniche, si dovra far riferimento al campione

to descritto nel capitolato e rispetio al

CARATTERISTICHE TECNICHE (requisiti minimi richiesti)

5.1 TESSUTO UTILIZZATO PER LA GIACCA ESTERNA

Materiale esterno

NORME D1 COLLAUDO DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI

UNI EN 1SO 105 _101/01 Misura del colore blu con valori|L*=18,38;

UNI EN ISO 105_]03/09 Cie L*a*b* riscontrati con]a*=0,58;
spettrofotometro  a  sfera  con b¥*==-6,00;

illuminante DE5/10 geometria t/8°
{riflessione speculare inclusa}

tolleranza AEcmc21<1,2

D.lvo 22.5.99 n, 194 e successive | Composizione fibrosa poliestere
modifiche  ed  integrazioni
Direttiva 96/74/CE
UNI 8099/80 Armatura Batavia da 4
Strato funzionale
NORME DI COLLAUDO DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI

Spettroscopia IR

1

Composizione qualitativa

Membrana impermeabile e traspirante
composta  da Politrafluoroetilene
(PTFE). Sulla membrana dovrd essere
previsto un trattamento  a base
polimerica al fine di garantire e
prestazioni meccaniche ¢ la resistenza
all'usura.

In alternativa al trattamento potrd ess

rispettato il peso del tessuto finito.

Tessuto finifo

ere previsto un materiale di supporio in tela o maglino purche venga

NORME DI DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI
COLLAUDO
UNI EN 150 2286-2/01 | Peso 145-180 g/m”
UNT EN 1SO 1421/00 | Resistenza alla trazione 0.2 750N
T, > 600N
UNI EN 180 4674-1/05 Resistenza alla lacerazione 0.225N
Metodo A T.>25N |
UNI 343: 2008 punto 4.6 | Determinazione delle variazioni 0. 3,0% massimo
Metodo 2A a 60° con|dimensionali dopo cinque lavagpi T. 3,0% massimo
asciugamento C (in plano)

as




UNI 4818-26/92

Velocita di trasmissione del vapore
d'acqua

> 700g/m*24 h

UNI EN ISO 9237/97

Permeabilita all’aria (100 Pa)

<5 ltm¥s

UNI EN ISO 12947/1-2/00

Resistenza all’abrasione ( 9kpa)

Primi due fili rotti dopo 50.000 cicli

UNI EN 31092/2012

Resistenza al vapor d’acqua

Ru< 13 m? Pa/W

UNI EN IS0 492072013
UNI EN 180 6330/2012

Resistenza alla bagnatura superficiale

A nuovo = ISC (100) 5
Dopc 5 lavaggi (Metodo 2A -
Asciugamento tipo C) = 1SO 4

UNI EN ISO 105-B02/04

Solidita del colore a!!a luce artificiale

Indice non inferiore a 3 della scala
dei blu

UNI EN IS0 105 -X12/03

Solidita del colore allo sfregamento:

o A seceo
o Adumido

Indice di degradazione e di scarico
non inferiore a 4 detla scala dei grigi

UNI EN SO 105-C06/10

SoliditaA del colore al lavaggio
domestico e commerciale a 40° C

Indice di degradazione e di scarico
non inferiore a 4 della scala dei grigi

UNI EN 150 105-E04/09

Solidita del colore al sudore acido ¢
alcalino su tessuto testimone DW

Indice di degradazione e di scarico
non inferiore a 4 della scala dei grigi

UNI EN ISO 105 -E01/10

Solidita del colore all’ acqua

Indice di degradazione non inferiore
a 4/3 della scala dei grigi

Tenuta all’acqua tessuto finito. Pressione idrostatica crescente
Tenuta all’acqua su tessuto UN{ EN 20811/93.

Fine prova dope la prima goccia d’acqua. Incremento H:0 60 cm/min.
Senza trattamenti (tessuto tal quale)

Dopo 25 cicli di lavaggio ( UNI EN ISO 6330/20125A C)

Daopo flessioni ripetutc { UN! EN ISO 7854/1999 metado C) 25,060 cicli

Dapo 5.000 cicli di abrasione lato interno ( UNI EN 530/2010),

metodo 2 lana peso 12 kpa

1.000 cm
500 em
500 cm
200 em

IV IV IV IV

Tenuta all’acqua tessuto finito, Pressione idrostatica crescente su tessuto cucito e termosaldato ad

incrocio

Tenuta all’acqua su tessuto cucito ¢ termosaldato ad incrocio UNJ EN 20811/93.
Fine prova dopo la prima goccia d'acqua, Incremento H:O 60 cm/min.

Senza trattamenti (tessuto tal quale)

Dapo 20 cicli di lavaggio ( UNT EN ISO 6330/2012 5A C)

Durata della laminazione tessuto finlto

200 cm
100 cm

v v

Durata della laminazione dopo 50 lavaggi in

La membrana deve essere attaccata al tessuto e

non si devono essere formate bolle con
dimensjoni >4 mm di diametro.

accordo con UN] EN 150 6330/12 2A C

Nastro per la termosaldatura,
Sulla parte interna delle cuciture deve essere applicato un nastro traspirante composto da membrana

microporosa espansa di larghezza 22 mm.
Tale nastro deve cssere applicato simmetricamente lungo tutte le cuciture passanti esterne, in modo da
non formare grinze e/o vuoti evitanda che si verifichino infiltrazioni d'acqua dalle cuciture stesse.

5.2 TESSUTO UTILIZZATO PER IL CONTRASTO DELLA GIACCA ESTERNA (soffietfo delle
tasche anteriori)

Materiale esterno

NORME DI COLLAUDO DESCRIZIONE VALQRI PRESCRITTI




colore cremist
D.lvo 72.5.99 n. 194 e successive | Composizione fibrosa Poliestere
modifiche ed  integrazioni
Direttiva 96/74/CE
| UN! 8099/80 Armatura Batavia da 4
Strato funzionale
‘ NORME DI COLLAUDO DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI

Spettroscopia IR

Composizione qualitativa

‘Membrana impermeabile e traspirante

composta da  Polietrafluoroetilene
(PTFE)
Tessuto finito
NORME DI COLLAUDO |DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI
UNI EN 180 2286-2/01 Peso 150 g/m":lzlo%
UNI EN IS0 1421/00 Resistenza alla trazione Q. 750 N minimo
T. 600 N minimo
UNI EN IS0 4674-1/05 Resistenza alla lacerazione 0.225N
Metodo A T, 225N

[UN1 343: 2008 punto 4.6
Metode 2A a 60° con
asciugamento C (in piano)

Determinazione delle variazioni
dimensionali dopo cinque lavaggi

Q. 3,0% massimo
T. 3,0% rnassimo_

UNI 4818-26/92

Velocita di trasmissione del vapore

d'acqua

> 700g/m? 24 h

UNI EN 31092/2012

Resistenza al vapor d’acqua

Re< 13 m* Pa/W

UNI EN ISO 492072013
UNI EN 180 6330/12

Resistenza alla bagnatura superficiale

A nuove = ISO (100) 5
Dopo 3 lavaggi > 180 4
(Metado 2A — Asciugamento tipo C)

UNI EN 1SO 103-1302/04

Solidita del colore alla luce artificiale

indice non inferiore & § della scala dei
biu

UNI EN 1SO 105 -X12/03

Solidita del colore allo sfregamento:

Indice di degradazione e di scarico non

o A secco inferiore a 4 della scala dei grigi
- o Ad umido
UNIEN SO 105-C06/[0 | Solidita del colore al lavaggio | Indice di degradazione e di scarico non

domestico e commerciale 2 40° C

inferiore a 4 della scala dei grigi

UNI EN 18O 105 -EQI/10

Salidita del colore all” acqua

Indice di degradazione non inferiore a
4/5 della scala dei grigi

Tenuta all’acqua tessute finito Pressione idrostatica crescente
Tenuta all’acqua su tessuto UNI EN 20811/93.

Fine prova dopo la prima goccia d'acqua. Incremento H:0 60 cm/min.

Senza trattamenti (tessuto ial quale)
Dopo 25 cicli di lavaggio ( UNIEN ISO 6330/12 3A C)

Tenuta all’acqua tessuto finito
Tenuta all’acqua su tessuta cucita e termosaldate ad incrocio UNI EN 20811/93.

Fine prova dopo la prima goccia d’acqua. Incremento H:0 60 cm/min.

Senza trattamenti (lessuto tal quale)
Dopo 20 cicli di lavaggio { UNI EN 180 6330/12 5A C)

1

1,000 cm
500 cm

WV

200 cm
100 em

RS

=4
b




Durata della l]aminazione tessuto finito

Durata della laminazione dopo 50 lavaggi in
accordo con UNI EN ISO 6330/12 2A €

La membrana deve
non si

devono essere formate bolle con
dimensioni >4 mm di diametro.

essere attaccata al tessuto e

5.3 TESSUTO UTILIZZATO PER IL CORPO DEL GIUBBINO INTERNO

Materiale esterno

NORME DI COLLAUDO DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI
UNI EN I1SO 105_J01/01 Misura del colore blu con valori| L*=]8§,38;
CUNT EN 1SO 105_J03/09 Cie L*a*b* riscontrati con|a*=0,58;
spettrofotometro  a sfera  con|b*=-6,00;
illuminante D65/10 geometria t/8°!tolleranza AE¢mc21<1,2
(riflessione speculare inclusa)
D.lvo 22.5.99 n. 194 e successive | Composizione fibrosa Poliestere
modifiche ed integrazioni
Direttiva 96/74/CE
UNI 8095/80 Armatura Batavia da 4
Strato funzionale
NORME DI COLLAUDO DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI
Spettroscopia IR Composizione qualitativa Membrana antivento e traspirante
| composta da  Polietrafluoroetilene
% (PTFE)
Tessuto fnito
UN! EN IS0 2286-2/01 Peso 125 g/m” +10%
UNI EN I1SO 1421/G0 Resistenza alla trazione 0.2650N
T. 2500N

UNI EN IS0 6330712
UNIEN 1SO 3759/11
UNI EN ISO 5077/08

Determinazione delle variazioni
dimensionali dopo  cinque
lavaggi (Metodo 2A a 60° -
Asciugamento tipo C)

3,0% massimo

UNI EN 180 4920/13
UNI EN ISO 6330/12

Resistenza alla bagnatura
superficiale

| (Metodo 2A -~ Asciugamento
tipo C)

A nuavo > 180 (100} 5
Dopo 5 lavaggi > ISO 4

UNI EN 31092/12

Resistenza al vapor d'acqua

Rei< 10 m? Pa/W

UNI 4818-26/92 Veloeitda di trasmissione del|> 700g/m*24 h
vapore d’acqua
UNI EN ISO 9237/97 Permeabilita all*aria (100 Pa} | <5 [t/m¥s

UNI EN ISO 105-B02/04

Soliditda del colore alla {uce
artificiale

Indice non inferiore a 5 della scala dei
blu

[UNI EN 1SO 105 —E04/09

Solidita del colore al sudore su
tessuto testimone DW ;

o Alcalino

o Acido

Indice di degradazione e scarico non
inferiore a 4 della scala dei grigi

UNI EN SO 105 -X12/03

Solidita del colore allo
sfregamento:

o A secco

o Ad umido

Indice di depradazione e di scarico non
inferiore 2 4 della scala dei grigi

UNI EN ISO 105-C06/10

Solidita del colore al lavaggio

Indice di degradazione e di scarico non

1
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domestico e commerciale a 40° ] inferiore a 4 della scala dei grigi

1SO 6330/12 2A C

Durata della laminazione dopo 30
lavaggi in accordo con UNJ EN

1'a membrana deve essere attaccata a) tessuto e non si devono essere
formate bolle con dimensioni >4 mm di diametro.

5.4 TESSUTO UTILIZZATO PER LE MANICHE DEL GIUBBINO INTERNO

Materiale esterno

NORME DI COLLAUDO DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI
Colore Blu

D.lvo 22.5.99 n. 194 e successive | Composizione fibrosa Poliestere

maodifiche ed integrazioni

Direttiva 96/74/CE

UNI 8095/80 Armatura Batavia da 4

Strato funzionale

'NORME DI COLLAUDO DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI

Spettroscopia IR Composizione qualitativa “|Membrana antivento e traspirante
composta da  Polietrafluoroetilene
{(PTFE)

Materiale interno

Composizione 100% Poliestere Legge 883

Armatura Maglia con effetto pile LUNI 8099

Colore Nero

Tessuto finito

UNIEN SO 3759/11
UNI EN 150 5077/08

dimensionali dope cinque lavaggi
Metodo 2A a 60° asciugamento tipo C

UNI EN IS0 2286-2/01 Peso 265 g/m” £10%
LUNIEN ISO 1421/00 Resistenza alla trazione 0.2 650N

T, =2 500 N
LINT EN 180 6330/12 Determinazione  delle  variazioni | 3,0% massimo

UNI EN 24%20/93
UNI EN ISO 6330/09

Resistenza afla bagnatura superficiale
{Metodo 2A — Asciugamento tipo C}

A nuove > [SO (100) 3
Dope 5 lavaggi > 150 4
Dopo 10 lavaggi > ISC 3

UNI 4818-26/92

Velocitd di trasmissione del vapore
d’acqua

> 700g/m? 24 h

UNI EN ISO 9237/97

Permeabilitd al]’aria {100 Pa)

<5 It/m¥s

UNI EN 50 105-B02/04

Solidita del colore alla luce antificiale

Indice non inferiore a 5 della scala dei
blu '

UNI EN ISO 105 ~E04/09

Solidita del colore al sudore su tessuto
testimone DW ;

o Alcalino

o Acido

Indice di degradazione e scarico non
inferiore a 4 della scala dei grigi

UNI EN IS0 105 ~X12/03

Solidita del colore allo sfregamento;
o A secco
o Adumido

Tndice di degradazione e di scarico non
inferiore a 4 della scala dei grigi

UNI EN ISO 105-C06/10

Solidita del colore al lavaggio
domestico e commerciale a 40°

Indice di degradazione e di scarico non
inferiore a 4 della scala dei grigi

laminazione
in accordo

Durata  della
dopo 50 lavaggi

La membrana deve essere attaccata al tessuto e non si devono essere formate
bolle con dimensioni >4 mm di diametro.
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con UNI EN [50 6330/12 EA}
1

C

5.5 COMPOUND GIUBBINO INTERNO
| UNI EN 31092/12 | Ret [ >0.13 misw

5.6 FODERA (giubbino)

Confronte con il campione|Colore Nero

ufficiale UNI 9270/88

Dlve 22599 n. 194 e Composizione fibrosa 100% poliestere
successive modifiche  ed

intcgrazioni

Direttiva 96/74/CE

UNI 8099/80 Armatura tela

UNI 9275/88 Titolo del filato 0. 78 dtex £10%
UNI EN ISO 2060/97 T, 78 dtex £10%
UNI 5114/82 Peso 70 g/m” £5%

UNI EN 12127/99

UNI EN ISO 13934-1/00 Resistenza alla trazione 0. 500 N minimo

T, 450 N minimo

UNI EN ISO 6330/12
UNI EN 180 3759/11
UNI EN I1SO 5077/08

Determinazione delle  variazioni
dimensionali. Metodo 2A a 60°
asciugamento tipo C

2,0% massimo

UNI EN ISO 105 -E04/09

Solidita del colore al sudore su
tessuln testimone DW:

Indice di degradazione non
inferiore a 4 e scarico 3/4 della

o Alcalino scala dei grigi
o Acido
UNI EN IS0 105-C06/10 Solidita del colore al lavaggio |Indice di degradazione non

domestico ¢ commerciale a 40° C

inferiore a 4 e scarico 4 della scala

dei grigi

[UNIENISO 105 —X12/03

Solidita de! colore allo sfregamento:

a A secco
o Adumido

Indice di degradazione e indice di
scarico non inferiore a 4 della scala

dei grigi

5,7 TESSUTO PANNO (filettatura controspalline)

UNI1 EN 180 105_J01/01 Misura del colore cremisi con valori | L*=23,93;
UNI EN {50 105_J03/09 Cie  L*a*b*  riscontrati  con|a*=36,84;
spettrofotometro  con  illuminante | b*=2,60;

D65/10 geometria t/8° riflessione
speculare inclusa

tolleranza AEowe<!,3

Dlvo 22599 n. 194 e|Composizione fibrosa 100% pura lana vergine

successive modifiche  ed

integrazioni

LiN] §099/80 Armatura Tela

UNI 5114/82 Peso 345 p/m” £5%

UNI EN ISC 105-B02/04 Soliditda  del colore alla luce]Indice non inferiore a 5 della scala
artificiale dei blu

UNI EN [SO 105 -E01/10

Solidita del colore all” acqua

Indice di degradazione non
inferiore a 4/5 della scala dei grigi

5.8

OVATTA UTILIZZATA PER IL CORPO DEL GIUBBETTO INTERNO

Peso 140 g/m® £10% (UNI 9907/91) Composizione: 75% polipropilene 25% poliestere (Direttiva

96/74/CE)
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5.9 FILATO CUCIRING _
Colore: in tono con il tessuto - Composizione: 100% poliestere — Titolo: dtex 13582 — Resistenza

trazione gr 1190 + 10% - Solidita della tinta: i filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidita del
tessulo esterno con i} quale devono essere in tono;

510 RINFORZO IN POLIESTERE _
Composizione: 100% Poliestere — Peso g/mq 60 + 10% - Utilizzo: imbottiture legggere della giacca

esterna

5.11 CORDONCINO ELASTICIZZATO
Colore blu: nero — Composizione esterna: polipropilene ~ Composizione interna: lattice — Spessore:

diametro mm 2 &+ 10%;

5.12 TIRACORDINO
Composizione: nylon — Colore: nero - Altezza: 16 mm —~ Larghezza: 8,5 mm — Profondita: 7 mm —

Dismetro interno: 3,5 mm;

5.13 BORCHIE METALLICHE
Composizione: oltone nichelato — Colore; brunito - Diametro interno: 5,0 mm;

5,14 BORCHIE DI AREAZIONE IN PLASTICA
Composizione: nylon — Colore: nero - Altezza parte maschio: 4,5 mm — Altezza parte femmina: 2,1 mm

— Diametro totale: 14 mm — Diametro aeratore: 7 mm;

5.15 BOTTICELLE TIPO A MOLLA (per il cappuccio}
Composizione: nylon - Colore: nero — Altezza: 21,5 mm — Larghezza: 20 mm — Profonditd: 7 mm —

Diarmetrro interno: 3,5 mm — Larghezza passante (per inseriemnto fettuccia). 8§ mm

5,16 BOTTICELLE TIPO A MOLLA (per la coulisse)
Compaosizione: nylon - Colore: nero — Altezza: 17,5 mm ~ Larghezza: 20 mm — Profondita: 7 mm;

5.17 FETTUCCIA IN GROS-GRAIN
Composizione: poliestere — Colore: nero — Altezza: 10 mm;

5.18 NASTRO ELASTICO
Colore: bianco - Composizione: poliestere/gomma — Altezza: 20 e 40 mm;

5.19 RINFORZI IN PLASTICA CONTROSPALLINE
Lunghezza: 104 mm — Larghezza alla base; 45 mm - Larghezza alla punta: 39 mm;

5,20 BOTTONI A PRESSIONE
In ottone nichelata brunito, sono costituiti da una parte maschio ed una parte femmina.
La parte maschio & composta da due elementi (rivetto e palla) ed ha la base del diametro di 12 mm. La
parte maschio di tutti i bottoni a pressione esterni deve presentare un opportuno rinforzo tramite anellini
in nylan avente la funzione di evitare infiltrazioni di acqua.
La parte femmina & formata da un portamolla de! diametro di 12,5 mm ¢ da una calotta del diametro di
14 mm. L'elemento femmina dei bottani a pressione & inserito in un copribottone poliammidico, del
diametro di 18 mrm. di colore blu, recante all'esterno il fregio della Polizia di Stato impresso a rilievo.
L’unione del copribottone cal bottone sottostante deve essere tale che, a bottone montato, non dovra
verificarsi la separazione del copribottone,
Le parti metaltiche dei bottoni non devono:
- presentare screpolature dopo riscaldamento in stufa per un’ oraa 100° C;
- scolorire dopo immersione per un’ora in benzina o soluzione di carbonato sodico al 3%,
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- subire alterazioni né scolorimenti dopo lavaggio a secco in percloroetilene, o favaggio alcalino a
caldo con detersivi industriali (temperatura massima a 60°),

- modificarsi nella brunitura se mantenuti per 4 ore alla temperatura di [5°;

La parte in poliammide non deve:

- scolorirsi dopo immersione per un'ora in benzina o in soluzione di carbonato sodico al 3% o dopo
immersione per dieci ore in acqua marina; _

- subire alterazioni o scolorimenti dopo lavaggio a secco in percloroetilene ( tempertaura massima a
35° C) o 0 lavagpio alcalino a caldo con detersivi industriali (temperatura massima a 60);

- rompersi o0 comunque presentare tracce di lesioni se lanciato con forza da un’altezza di 2 metri,

5.21 BOTTONI A PRESSIONE
In ottone nichelato brunito, sono costituiti da due parti maschio e due parti femmina;

5.22 SALVAPUNTE IN METALLO
Composizione: nichel — Altezza: 35 mm,;

5.23 CHIUSURA LAMPO 7 mm { tasche interno giubbino)
La cerniera di colore nero € composta da:
a) due nastri:
Composizione: poliestere — Larghezza totale dei nastri: circa 17 mm;

b) una catena:
Composizione: poliestere - Larghezza catena: circa 6,5 mm - Spessore dei singoli denti: circa 2,60

mm — Passo; 60 ogni 10 ¢m £ 5;
¢) un cursore:

Composizione: zama — Tipologia: autobloccante — Finitura: elettrostatica o galvanica;
d) un tiretto:

Materiale e verniciatura analoghi al cursore

e) due fermi finali:
Su ogni semicatena ¢ applicato un fermo in alluminio verniciato in tinta con la catena per impedire la

fuoriuscita del corsoio alla fine della sua corsa di chiusura;

f) prodotto finito: larghezza = 32 mm + 2 mm;
g) caratteristiche meccaniche: resistenza a trazione laterale 750N — Bloccaggio cursore autobloccante:
60N — Trazione longitudinali fermi alti: 140N — Resistenza fermo basso all’azione del cursore: 140N

— Scorrimenta cursore: 3/4N

5.24 CHIUSURA LAMPQ pressofusa 6 mm divisibile reversibile (ancoraggio/chiusura ginbbetto)

La cerniera di colore nero & composta da:

a) due nastri: .
Composizione: poliestere — Larghezza totale dei nastri: circa 16 mm;

b) una catena:
Composizione: poliammide - Larghezza catena: circa 5,7 mm - Spessore: circa 2,70 mm - Passa: 3,3
mm numero 30 denti = | ogni 10 cm;

c} un cursore:
Composizione: zama — Tipologia: autobloccante divisibile e reversibile — Finitura: elettrostatica o
galvanica;

d) un tiretio:
Materiale ¢ verniciatura analoghi al cursore

e) due fermi finali:
Su ogni semicatena ¢ applicato un fermo in polianmide verniciato in tinta con la catena per impedire

la fuoriuscita del corsoio alla fine delia sua corsa di chiusura;

f) Composizione: pom ~ Colore: in tono;

g) prodotto finito; larghezza > 32 mm = 2 mm;

h) caratteristiche meccaniche: resistenza a trazione laterale 420N — Resistenza allo strappo del singolo
dentino: 60N - Bloccaggio cursore autobloccante: 5ON ~ Trazione longitudinali fermi alti: 90N —
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Resistenza trasversale del divisibile: 140N — Resistenza allo sfilamento ago/box del divisibile: 140N;

§.25 CHIUSURA LAMPO spirale 3 mm divisibile reversibile (tasca manica giacca e giubbino, tasca
napoleone e tascp interna al petto sx e dx della giacea)
La cerniera di colore nero opaco & composta da;

a)
b)

<)
d)

due nastri:
Composizione: poliestere con spalmatura impermeabile~ Larghezza totale dei nastri: > circa 12 mm;

una catena:

Composizione: poliestere - Larghezza catena: circa 4,1 mm - Spessore: circa 2,00 mm - Passo: > 88
ogni ogni 10 cm;

un cursore:

Composizione: zama — Tipologia: autobloceante — Finitura: eletirostatica o galvanica;

un tiretto:

In gomma di colore nera su supporto in materiale analogo al cursore

due fermi finali:
Su ogni semicatena & applicato un fermo in poliestere in tinta con la catena per impedire la

fuoriuscita del corsoio alla fine della sua corsa di chiusura;

prodotto finito: larghezza = 20 mm;
caratieristiche meccaniche; resistenza a trazione laterale 300N — Bloccaggio cursore autobloccante:
20N — Trazione longitudinali fermi alti: 80N — Resistenza fermo basso allazione del cursore: 70N —

Scorrimento cursore: SN;

5.26 CHIUSURA LAMPO spirale 7 mm (tasca interna sinistra giaccone)
La cerniera di colore nero opaco é composta da:

&)
b)

¢)
d)
e}

1}
g)

due nastri;

Composizione: poliestere con spalmatura impermeabile— Larghezza totale dei nastri: 2 circa 17 mm;-
una catena:

Composizione: poliestere - Larghezzn catena: circa 6,5 mm - Spessore: circa 2,75 mm — Passo: 2 54
ogni ogni 10 cm;

un cursore:

Composizione: zama — Tipologia: autobloccante — Finitura: elettrostatica o galvanica;

un tirctto:

Materiale e verniciatura analoghi al cursore

due fermi finali:

Su ogni semicatena & applicato un fermo in poliestere in tinta con la catena per impedire la
fuoriuscita de! corsoio alla fine deila sua corsa di chiusura;

prodotto finito: larghezza 2 circa 30 mm;
caratteristiche meccaniche: resistenza a trazione laterale 490N — Bloccaggio cursore autobloccante:

40N - Trazione longitudinali fermi alti: 100N — Scorrimento cursore: 5N;

5.27 CHIUSURA LAMPO spirale divisibile 7 mm doppio cursore (apertura anteriore giacca)
La cerniera di colore nero opaco € composta da:

h)

f)

3
k)

due nastri:
Composizione: poliestere con spalmatura impermeabile— Larghezza totale dei nastri: > circa 17 mm;

una calena;
Composizione: poliestere - Larghezza catena; circa 6,5 mm - Spessore: circa 2,75 mm - Passo: = 54

ogni ogni 10 cm;
due cursori:
Composizione; zama — Tipologia: autobloccante — Finitura: elettrostatica o galvanica,

due tiretti:
In gomma di colore nera su supporto in materiale analogo af cursore

due fermi finali:
Su ogni semicatena & applicato un fermo in poliestere in tinta con la catena per impedire la

fuoriuscita del corsoio alla fine della sua corsa di chiusura;
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m) prodotto finito: larghezza > 30 mm;
n) caratteristiche meccaniche: resistenza a trazione laterale 490N - Bloceaggio cussore autobloccante:

40N - Trazione longjtudinali fermi alti: 100N — Scorrimento cursore: 5N;

5,28 NASTRO A STRAPPO TIPO “VELCRO™.
Colore: in tono con il tessuto — Composizione: fibra poliammidica — Solidita al lavaggio ed al

colore:devono essere raggiunti gli stessi requisiti prescritti per il tesssuto

5.29 SCRITTA POLIZIA RETRORIFLETTENTE
Colore: grigioargento - Coefficiente di retro riflessione di 330 cd/(lux/m ) con un angolo di osservazione

per 12” e un angolo di entrata di 3° (UN] EN 471:2008);

5.30 COMPOUND COMPLETO (giacca piu giubbino interno)
Resistenza al vapor d'acqua UNI EN 31092/96 Ra<34 m2 Pa/W

Qualora dalla data dell'approvazione delle S.T..con particolare riferimento alle analisi di laboratorio,
dovessero cambiare fe norme UNI EN ISQ ivi richiamate perché sostituite o soppresse, si applicano quelle in

vigare,

Si fa’ presente che tutte le materie prime ed accessori sopra indicati dovranno rispettare le normative vigenti
in ambito internazionale, europeo ¢ nazionale in materia, per quanto applicabili ed in particolare:

o le norme di cui alla Dirsttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e successive
maodifiche ed integrazioni;

e le norme previste dal Ministero della Salute — Decreto 9 marzo 2007 “Recepimento della diretliva
2005/90/CE riguardante restrizioni in materia di immissione sul mercato di talune sostanze e preparati
pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione CMR), 29°
modifica della direttiva 76/769/CE™;

o il non utilizzo di coloranti azoici che, per scissione di uno o pill gruppi azoici, possono rilasciare una o
pit delle ammine aromatiche (di cui alla UNI EN 14362-2/04), in concentrazioni individuabili, cioé
superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelie parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo
stabilito nell*art. 2-bis dell Direttiva 76/7659/CE (cfr: Direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002),

e tutti i materiali metallici devono avere un’emissione di nichel < di 0,5 nanog (cm” ) alla settimana
(metodo di prova UNI EN [811}

s itessuti e le fodere non devono contenere formaldeide libera o altre sostanze nocive secondo i limiti
stabiliti dalla UNI 11112/04 (formaldeide libera <75 ppm UN! EN ISO 14184-1), pentaclorofencloe
tetraclorofenolo <0,05 ppm UNI 11057)

o | norme in genemle previste dalle Direttive 76/769/CE ¢ s.m.i,, 94/27/CE e, comunque, il D.P.R. N.
904/1982 e s.m.i. e in poarticolare i Decreti Ministeriali 21 marzo 2000 e 17 ottobre 2003 (Ministero
delia Sanitd) recante modificazioni della Direttiva all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze

e preparati pericolosi.

CAPO 6°
TAGLIE - DIMENSIONI

6.1 GIACCA ESTERNA MASCHILE
TAGLIE 40 | 42 [ 44 [ 46 | 48 [ 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66

75 1 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 [ 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86
78 | 78 | 79 | 80 { B! | 82 | 83 | 84 ) 85 | 8 | 87 | 83 | 89 | B9

Lunghezza totale




‘f;;‘;‘c’:fmw 107 | 110 [ 113 | 116120 | 124 | 128 | 132|136 | 140 ; 144 | 148 | 151 | 154
Larghezza spalle 25 150 1511 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 [ 59 | 60 | 6! | 62
o ersn manica | B 61 | €2 e 63 1 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 [ 69 | 70 | 70
ghezza man T3 | €4 | 64 | 651 66 | 67 | 68 | 69 | 70 [ 70 |71 [ 71 )72 |72
6.2GIACCA ESTERNA FEMMINILE
TAGLIE 38 140 | 42 ] a4 | 46 | 48 | 50 | 52 [ 54 | 56 | 58 | 60
63 | 64 165 | 66|67 |68 |69 |70 7070 |71 | 72
Lunghezza totale
66 67 l6s |69 |70 |7t |72 || 73|74 T4 | 75
Circonferenza torace 58 702 | 106 | 110 | 114 | 118 | (221126130 {134 | 138 ) 142
Larghezza spalle 30 | 40 | 4) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 48 | 49 | 50
Uunohezza mani R 5o T 50 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68
ungnezza mamiea 61 62 1 63 ] 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 [ 69 | 70 | 70
6.3GIUBBINO INTERNO MASCHILE
TAGLIE 20 1 42 | 44 [ 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66
Rl 70 0 7 17273 74|75 767778179 |8 |8 |8
Lunghezza totale
173 73 174 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 [ 80 | 81 | 82| 83 | 84 | 85
Circonferenza 1031106 | 109 | 112 [ 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 147 } 150
torace
IS_.:arﬁZezza a7l ag | 49 | 50 | 51 |52 (53| 54|55]|56]57)38]39]60
Lunghezza 759 1 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68
manica 62 [ 63176 64 | 65| 66 | 6716869 |69170]70]7 |7
6.4 GIUBBINO INTERNO FEMMINILE
TAGLIE 38 1 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 [ 56_| 58 | 60
58 | 59 |60 | 61 | 62 [ 63 |64l 65|65 66|66 67
Lunghezza totale
L |6 | 62|63 |64|65|66)671(68 /68|69 |69/ 70
Ciroonferenza torace 52 196 1700 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 ] 124 {128 | 132 | 136
Larghezza spalle I8 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 49
P 57 158 1350 1 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65| 65 | 66 | 66
& T 159 760 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68

Tutte le dimensoni sono espresse in cm.
E’ammessa una tolleranza sulle dimensioni del £ 2,3%.

La fornitura sara aggiudicata a favore del conc
profilo economico e tecnico, da individuare su

CAPO T

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA .

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

orrente che avrd presentato "offerta pid vantaggiosa sotio il
Ila base dei parametri qui di seguito elencati.



Conformemente al disposto del D.P.R. 5 oftobre 2010 n, 207, allegato P, il punteggio complessivo di
ciascuna offerta (ovvero indice di valutazione delf’offeria C(a) ) sard dato dalla formula;

C(a) =In [ Wi* V(a)i |
Ove:
o 'W; &il punleggio attribuito al requisito i;

+ V{(a); & un coefficiente numerico, di valore compreso tra 0 ¢ 1, variabile in funzione dei valori
assunti dai requisiti dell’offerta;

+ n rappresenta il numera totale dei requisiti dell’offerta;
« In la sommatoria dei prodotti [ W; * V(a); | per ciascuno degli n requisiti.

8.1 OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo: 30 punti)

» La valutazione dell’offerta economica avra come parametro di riferimenta il prezzo unitario def prodotto.
» 1| punteggio massimo (W) da attribuire a ciascun concorrente sulla base del prezzo richiesto sara di 30
punti.

» 1] punteggio applicato ad ogni concorrente sara quello risultante dalla seguente formula:

Punteggio attribuibile al concorrente in esame =W; x V{(a)

ove V(a} | = Ra/Rmax

Ra = Ribasso praticate dal concorrente in esame

Rmax= ribasso pil conveniente per |'Amministrazione praticato in sede di gara

L’approssimazione del punteggio avverra al secondo decimale.

8.2 OFFERTA TECNICA -QUALITATIVA (punteggio massimo: 67 punti)

Il punteggio tecnico massimo (W) ottenibile da ciascun concorrente & di 70 punti suddivisi in base ai criteri
sotto elencati:

8.2, 1, Performance qualitative del tessuto esterno finifo

a) Peso (143-180 g/’ ) Wo=05 punti
(UNI EN 1SO 2286-2/01)

145 < g/m’ < 160 Via); = 1,0

160 <g/m’ <170 V{a}z = 0,6

170 < g/m’ < 180 V(a); = 0,2

Punteggio attribuibile al concorrente inesame = Wz x V(a) ;

b) Resistenza alla trazione (O. > 750N T. > 600N) Wa=05 punti
{(UNI EN ISO 1421/00)
Ordito
750 =N < 800 V(a); = 0,2
800 <N < 900 V(a); = 0,4
N =000 Via)s = 0,6
Trama
600 <N <700 Via)y = 0,2
N =700 Via); = 0,4
Punteggio attribuibile al concorrente in esame = W3 x V(&) 3
¢) Resistenza alla lacerazione (O, 2 25N T. = 25N) W,=05 punti

(UNI EN IS0 4674-1/05)

xRe



11 punteggio sard cosl attribuito:

Ordito
25<N <30 Via)s = 0,2
30sN<35 V(a)s = 0.4
N =35 Viayy = 0,6
Trama
25 <N <35 Via)q = 0,2
N >33 V{a)4 = 04
Punteggio attribuibile al concorrente in esame = Wi x V(a)s
d)Resistenza al vapor d'acqua (Ret< 13 m? Pa/W) We=04 ptnti
UNI EN 31092/2012
Ra«<8 V(a)s = [,00
8 <R. <10 V(@)s = 0,50
10<R« <13 V(a)s = 0,25

Punteggio attribuibile al concorrente in esame = Wz x V(a)s

e)Teﬁuta all'acqua su Tessuto finito dopo 25 cicli di lavaggio(UNI EN [SO 6330/02 40°)

UNI EN 20811/1993 > 500 cm Ws=07 punti
500 <cm <600 V(a)s = 0,20
600 <cm <700 V(a)s = 0,40
700 <cm < 800 V(a)s = 0,60
cm > 800 Via)e = 1,00

Punteggio attribuibile al concorrente in esame = W5 X V(a) 6

) Tenuta ail'acqua tessuto finito dopo 5.000 cieli di abrasione lato interno(UNI EN 330/10) metodo 2 lana

peso 12 kpa
UNIEN 20811/93 = 200 cm Wq=03 punti
200 <cm <300 V(a) ¢ = 0,20
300 <cm <400 V(a); = 0,40
400 <cm <500 V(a) 7 = 0,60
cm > 500 V(a); = 1,00

Punteggio attribuibile al concorrente inesame =W+ x V(a)s

g) Tenuta all ‘acqua su tessuto ccito ¢ termosaldato ad incrocio dopo 20 cicli di lavaggio { UNI EN ISO
6330/02 24 C)

NI EN 208117932 100 cm Wa=07 purdi
100 <cm <200 V() = 0,20
200 <cm <300 ' V(a)g = 0,40
300 < om < 400 V(a)s = 0,60
cm > 400 V(a}s = 1,00

Punteggio attribuibile al concorrente in esame = Ws x V(a)s

8.2.2. Performance qualitative del tessuto del giubbino inferno
Permeabilita all 'aria UNT EN ISO 9237/97

fminore di 3 lt/m/s) We=04 punti
t/ms< | Vi{a}e = 1,00
] <lt/m¥s <3 Vi(a)s = 0,75
3<tfm¥s <5 V(a)e = 0,25

Punteggio attribuibile al concorrente in esame = Wy x V{a)o

21
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8.2.3. Performance qualitative su tutto il compound giubbine interno

Resistenza termica UNIEN 31092/2012

(Rerz (0,13 mikAw) W1o=03 punti
0,14 < mr¥iliw < 0,17 V(a) ¢ = 0,20
0,17 < mik/w < 0,19 V(a) 0 = 0,40
0,19 <mki < 0,21 V(a) = 0,60
0,21 <m¥w <0,23 V(a) p = 0,80
mikiw > 0,23 V(a) 0 = 1,00

Punteggio attribuibile al concorrente in esame = Wy X V() 10

8.2.4, Performance qualitative su tutto il compound
(glacca esterna + giubbino interno)

Rexistenza al vapor d’acqua UNI EN 31092:2012 Wi =05 punti
R«<34 V(a)y = 1,00
34 <R« <36 V(a)u = 0,80
36 <R« <38 V(a) iy = 0,40
38 <R. <40 V() = 0,20

Punteggio atiribuibile al concorrente in esame = Wy x V(@) 1

8.2.5. Confezione e, Grado di Rifinizione Wiz=3 punii

- rifinizione complessiva, vestibilita, regolaritd delle cuciture, regolarita delle termonastrature,
funzionalita delle chiusure lampo, dei bottoni a pressione, funzionalith dei cordoncini e dei pomell;

regolatori.
Punteggio attribuibile al concorrente in esame = W2 X V(a} p2

[l coefficiente V.12 sard determinato come media aritmetica dei singoli coefficienti attribuiti da ogni membro
della Commissione secondo Ie possibili valutazioni di seguito specificate:

sufficiente; manufatto realizzato con minima accuratezza e con dettagli di lavorazione appena adeguati alia
funzionalita del capo,

discreto: manufatto realizzato con accuratezza € con dettagli di lavorazione adeguati;
buono: capo di manifattura superiore con rifiniture e dettagli di lavorazione di elevata qualita
ottimo. manufatto realizzato con massima accuratezza e con rifiniture e dettagli costruttivi di ottima
qualitd

Sufficiente — Viz=0

Discrelo — Viz=0,33

Buono — Viz= 0,66

Otimo — Viz= |

W3=3 punti

- colore giacca esterna:
Misura colorimetrica del blu: UNI EN ISQ 105_J01/01; UNI EN 130 105_J03/09

AEemc21<1.2

AEeme, =12 Via)y = 0
1€ AEemea <1,2 V(a3 = 03
0.8 < AEcme i < i V@) = 0.6
AEcmez1 < 0.8 V(@)z = 1

- colore giubbino interno ( corpo): Wa=3 punti

Misura colorimetrica del blu: UNT EN SO 105_J01/01; UNI EN IS0 105_J03/09

03




AEcmcaa1<l,2

ABemcn =1,2 Via)s = 0

1< AEcme 2 <12 Via) s = 0,3

0.8 <AEcmczr < V(a) 14 = 0,6

AEcmc21 < 0.8 V(@) = 1

8.3. TEMPI DI CONSEGNA  ( 0-3 Punti) Wis=03
punti

1| punteggio applicato ad ogni concorrente sara quello risultante dalla seguente formula:
Punteggio attribuibile al concorrente in esame = Wis X V{(a) 16

ove V(a) 16 = Ra/Rmax

Ra = Ribasso praticato dal concorrente in esame

Rmax= ribasso pil conveniente per I’ Amministrazione praticato in sede di gara

L approssimazione del punteggio avverra al secondo decimale.

8.4 OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA
L'offerta tecnico-qualitativa si compene di una parte documentale contenuta in un plico, busta contenente

I"offerta tecnica disciplinata dalla lettera di invilo, ¢ dalla campionatura di gara, contenuta in uno o pit colli.
La busta contenente 'offerta tecnico-qualitativa, inserita con le altre buste nel plico specificato dal bando di

gara, dovra contenere:

o particolareggiata descrizione tecnica del manufatto offerto in gara, riguardante i dettagli di lavorazione,
di finissaggio e di confezionamento del manufatto, firmata dal/dai legale/i rappresentante/i della/e
societa cencorrentefi;

o rapporti ufficiali, in originale o copia conforme, delle analisi merceologiche con allegati i campioni di
tessuto oggetto di prova, previste dalle presenti specifiche tecniche al capo 5.1-5.3-5.4-5.5-5.6. Detti
rapporti di prova devono essere rilasciati, pena esclusione, da istituti o laboratori che possiedono almeno
la meta delle prove richieste accreditate dall’ente certificatore Accredia/SINAL, ovvero da altro ente,
anche straniero, in mutuo riconoscimento. Qualora i rapporti di prova in argomento siano rilasciati da
ente accreditato estero in mutuo riconoscimento e gli stessi siano emessi in lingua straniera, dovra essere
presente assieme alla presente documentazione in originale anche la relativa traduzione eseguita con le
modalita disciplinate dal bando di gara.;

o le prove che danno luogo a valutazions techico-qualitativa (capo § delle presenti specifiche tecniche)
dovranno essere eseguite con metodo accreditato Accredia/SINAL, fatta salva la materiale e comprovata
impossibilita imputabile a causa di oggettivo impedimento. L’esecuzione in regime di accreditamento
delle prove che danno punteggio e I'abilitazione all’esecuzione della meta delle prove in regime di
accreditaniento dovranno risultare da apposita attestazione dei laboratori che emetieranno i certificati.

o E ammesso Pistituto del subbappalto di prova purcha la procedura avvenga nell’ambito prescrizioni del
vigente regolamento ACCREDIA.

Nei rapporti di prova rilasciati dal’Ente certificatore dovra essere inequivocabilmente indicato se la singola
prova é stata 0 meno escguita con metodo accreditato.

1 rapporti di prova, inolire, dovranno essere accompagnati da un indice in cui siano elencate ordinatamente le
prove e dovranno essere forniti anche su supporto elettronico formato PDF (non immagine).

L'Amministrazione effettuera tutte le prove merceologiche ritenute opportune di cui al capo 5° presso i
propri laboratori merceologici o jaboratori accreditati con spese a carico delle ditte e/o R.T.L. partecipanti.

La commissione giudicatrice, nell’ambito della normativa vigente, potra chiedere regolarizzazioni e
chiarimenti afle ditte partecipanti all2 gara, qualora lo ritenga necessario ¢ indispensabile ai fini della

valutazione.

Tutti i predetti documenti tecnici dovranno gssere presentati all'interno del plico contenente I’offerta tecnica
previsto datla lettera di invite e non dovranno aliresi essere inseriti nei colli contenenti la campionatura di
ara,

11 collo o i colli, contenenti la campionatura di gara di seguito specificata, dovranno essere recapitati presso

A




FUfficio Tecnico ed Analisi di Mercato — V° Settore Equipaggiamento — Via Castro Pretorio 5 00185
Roma — ltalia secondo le modalitd previste dalla lettera di invito,

Nel collo o nei colli dovranno essere contenuti:

- numero 4 campioni di giacca (taglie 50 e 52 per la versione maschile e taglia 42 ¢ 44 per la versione
femminile, tutti drop 6 e [unghezza R);

- due metri di tessuto giacca esterna;

- due metri di membrana di cui al capo 5.1 ( strato funziohale);

- due metri di tessuto finito giacca esterna;

- due metri di tessuto giubbino interno;

- due metri di membrana di cui al capo 5.3;

- due metri di tessuto finito giubbino interno;

- due metri di tessuto fodera blu;

- un metro di tessuto panno cremisi.

CAPO 9
COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il collaudo successivo alla fornitura aggiudicata consisie nefl’accertamento della rispondenza del
materiale al campione giudicato vincitore in sede di para. _

Fermi restando i requisiti richiesti dalle presenti specifiche tecniche, la ditta aggiudicataria della
fornitura dei capi & vincolata, per quanto riguarda le materie prime impiegate per la realizzazione dei manufatti
in fornitura (sia per quantita che per qualita), all’impiego dello stesso materiale e con le medesime prestazioni
di quello utilizzato per la realizzazione del campione presentato in sede di gara.

Le forniture potranno essere presentate al collaudo con i capi appesi negli appositi bauletti imballati

nelle modalitd previste sempre allo stesso capo 3.2.

1.’ Amministrazione si riserva la facolta di effettuare tutte le prove merceologiche di cui al capo 5°
ritenute opportune presso i propri laboratori merceologici o laboratori accreditati con spese 2 carico delln ditta
aggiudicataria.

l.e prove organolettiche (visive e dimensionali) sono finalizzate a constatare la rispandenza del
manufatto al campione aggiudicatario, Eventuali difformita costituiranno motivo di rifiuto o rivedibilita.

La ditta aggiudicataria ¢ tenuta a reintegrare | capi distrutti nelle prove di collaudo.




